krem Standardnych produktov sa firma NEIDLEIN
venuje Specialnym upinacim nastrojom, ktoré su vy-
rdbané v tesnej spolupraci so zakaznikom.

Celny unasac typ NEIDLEIN SB, FSB

Z&akladné technické vlastnosti:

mechanicky upinaci systém s odpruzenym hrotom a vy-

rovnavacimi unasacimi ¢apmi;

garantovany nulovy bod na ¢ele obrobku = vzdy rovnaka

dizka;

upinaci tlak je zabezpeceny konikom stroja;

v upnutom stave je strediaci hrot zablokovany;

presnost obvodového hadzania je 0,02 az 0,01 mm;

razvorna upinacia kruznica je 6 az 170 mm;

pouzitie pre obrobky az do priemeru 350 mm a hmotnosti

2 000 kg;

jednoducha obsluha a montaz;

- prevedenie SB s MK alebo inou valcovou stopkou, vyhoto-
venie FSB s prirubou.

Celny unasac¢ NEIDLEIN FB a FFB

Zakladné technické vlastnosti:

- pevny strediaci hrot;

- presnost obvodového hadzania 0,005 az 0,002 mm;
- vysokeé vykony pri obrabant,
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Obrabanie suciastky
na jedno upnutie

TEXT/ FOTO: Milan Chromiak

Firma NEIDLEIN sa 3pecializuje na upinanie medzi
hroty pri sustruZeni, frézovani a braseni. Hlavny do-
raz je kladeny na optimalizaciu procesov obrabania — vy-
chadzajucu z obrabania celej suciastky na jedno upnutie.

Vysledkom je skratenie vyrobnych ¢asov, zvySenie presnosti a opti-
malizacia vyroby, ¢o vedie k zniZeniu nakladov.

tlak pri upinanf je vytvoreny jednak konikom a jednak upi-

nacim valcom;

- rdzvornd upinacia kruznica je 6 az 170 mm;

- pouzitie pre obrobky az do priemeru 350 mm a hmotnosti
2 000 kg;

- jednoducha obsluha a montaz;

- prevedenie FB s MK alebo inou valcovou stopkou, preve-

denie FFB s prirubou. i

'Machining of the Whole Part in one Chucking

The company NEIDLEIN is a specialist in the area of chuc-
king between tips for processes of turning, milling and grin-
ding. The most important factor is optimisation of the machi-
ning processes — i.e. the principal idea is to perform machi-
ning of the whole part in only one chucking step. The final re-
sult means reduction of production times, increasing of accu-
racy and optimisation of production together with reduction
of costs. The company NEIDLEIN is producer of standard pro-
ducts, however it is also producer of special clamping tools
that are developed in a close cooperation with client. ‘

Alba Precision, s.r.o

Robotnicka 6, 974 01 Banska Bystrica
tel./fax: +42148 414 86 27

e-mail: albaprecision@stonline.sk

precision s.r.0. www.albaprecision.sk, www.anca.com
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